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Светильники  торшерные

НТУ06, РТУ06

Паспорт

ЯЖИТ.676118.020ПС

2006 г.

1. Назначение изделия.

1.1. Светильники НТУ06 и РТУ06 предназначены для функционально-декоративного освещения скверов, парков, бульваров, территорий микрорайонов, прогулочных дорожек, пешеходных тротуаров и др.

  Светильники устанавливаются на вертикальную опору диаметром 57 мм.

1.2. Светильники имеют степень защиты IP21 по ГОСТ14254-96 и соответствуют климатическому исполнению УХЛ  категории размещения 1 по ГОСТ15150-69.

2. Основные технические данные.     

2.1. Основные параметры и  характеристики светильников в зависимости от номера модификации приведены в таблице.

       Таблица

	Тип светильника
	Номер модификации
	Применяемая лампа
	Мощность лампы, Вт
	Масса светильника с опорой, кг
	Высота светильника, мм
	Тип рассеивателя и материал

	НТУ06-40
	082
	Лампа накаливания общего назначения
	40
	3,4
	744
	Шар (150 мм

полиметилметакрилат

	
	082.01
	
	
	5,8
	1344
	

	
	082.02
	
	
	8,2
	1944
	

	НТУ06-60
	083
	Лампа накаливания общего назначения
	60
	3,4
	744
	Шар (150 мм

поликарбонат

	
	083.01
	
	
	5,8
	1344
	

	
	083.02
	
	
	8,2
	1944
	

	
	083
	
	
	3,6
	794
	Шар (200 мм

полиметилметакрилат

	
	083.01
	
	
	6,0
	1394
	

	
	083.02
	
	
	8,4
	1944
	

	
	083
	
	
	3,7
	844
	Шар (250 мм

полиметилметакрилат

	
	083.01
	
	
	6,1
	1444
	

	
	083.02
	
	
	8,5
	2044
	

	РТУ06-125
	087
	Лампа ртутная ДРЛ
	125
	22,1
	3000
	Шар (300 мм
полиметилметакрилат


2.2. Количество осветительных ламп, шт. – 1

2.3. Номинальное напряжение сети, В       – 220

2.4. Частота питающей сети, Гц                  – 50

3. Комплектность.

3.1. В комплект поставки светильника входят:

- светильник НТУ06(РТУ06)                 – 1 шт.

- паспорт                                                 – 1 шт.

- полиэтиленовый рукав                        – 1 шт.

Примечание: Лампа в комплект поставки светильника не входит.
4. Устройство изделия.

4.1. Светильник состоит из металлической опоры 1, которая рассчитана на фланцевое крепление к горизонтальной бетонной площадке с использованием четырёх залитых в бетон шпилек с креплением гайками.

Опора покрашена чёрной эмалью. В основании опоры предусмотрен болт заземления 5 и отверстие для прохождения сетевых проводов. 

4.2. На верхнюю часть опоры насажен пластмассовый корпус 3 , который крепится на опоре с помощью винта. В корпус с помощью резьбового соединения ввёрнут рассеиватель 4.

4.3. В светильнике РТУ06 в нижней части опоры имеется отсек, закрытый крышкой, внутри которого размещена пускорегулирующая аппаратура.
5. Меры безопасности.

5.1. Работы, связанные с монтажом и обслуживанием светильника, производить только при отключенной питающей сети.

5.2. Во избежание несчастных случаев монтаж светильника производить специалисту.

5.3. Корпус светильника должен быть заземлен. Заземляющий провод должен иметь надежное и устойчивое токопроводящее соединение с защитным зажимом.

5.4. Подключение светильника к питающей сети должно осуществляться непосредственно к патрону. Подключение при помощи скрутки проводов не допускается. 

5.5. При креплении соединительного кабеля не допускается его изгиб на угол более 180° и его привязывание.

6. Подготовка к использованию.

6.1. Распаковать светильник и убедиться в его целостности и комплектности. При распаковке нужно соблюдать осторожность и не допускать ударов и механических нагрузок на детали светильника.

6.2. Продеть сетевые провода через основание опоры таким образом, чтобы длина концов проводов от верхнего края трубы составляла около 150 мм.

Для светильника РТУ06 сетевые провода продеваются в нижнюю часть опоры, где располагается отсек пускорегулирующей аппаратуры. Монтаж светильника производится согласно схеме рис.3. 

6.3. Надеть фланец опоры на анкерные болты и затянуть их гайками.

6.4. Подключить сетевые провода к патрону, а заземляющий провод - к зажиму заземления, расположенному на фланце.

6.5. Надвинуть на верхнюю часть опоры корпус светильника и зафиксировать последний винтом.

6.6. Ввернуть лампу  в патрон и установить рассеиватель.

Внимание. Все работы по монтажу светильника выполнять при отключенной сети.

7. Хранение.

7.1. Упакованные светильники должны храниться в помещении при температуре от 269 К (- 4ºС) до 313 К (40 ºС) и относительной влажности воздуха не более 80%. В окружающей среде не должно быть кислотных, щелочных и других агрессивных примесей, вызывающих коррозию металла, порчу пластмассовых и резиновых деталей.

8. Сведения об упаковывании.

8.1. Светильник упаковывается следующим образом:

а). Площадку металлической опоры обернуть гофрированным картоном.
б). Сверху обёрнутой площадки наклеивается этикетка, содержащая сведения о светильнике: 

- товарный знак предприятия - изготовителя и его адрес;

- наименование изделия и номер технических условий;

- номинальное напряжение сети в вольтах;

- номинальная частота в герцах;

- максимальная потребляемая мощность;

- количество изделий;

- номер упаковщика;

-  дата упаковки;

-  штамп УТК;

в). Каждый светильник упаковать в полиэтиленовый рукав вместе с паспортом.

9. Гарантии изготовителя.

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие светильника требованиям технических условий при соблюдении правил эксплуатации, транспортирования, хранения и монтажа.

9.2. Гарантийный срок службы 24 месяца со дня ввода светильника в эксплуатацию.

 Гарантийный талон.

Действителен по заполнении ООО “Производственная компания “Старлайт”

Гарантийный талон заполняет предприятие изготовитель.

 Светильник НТУ06 (РТУ06)___________________________________ соответствует техническим условиям и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска «____» _____________ 200   г.

Штамп УТК

Адрес предприятия изготовителя: 109651, г. Москва, Иловайская ул., д.3 стр.13

Заполняет торговое предприятие:

Дата продажи___________________________

                                                  (число, месяц, год)    
Продавец_______________________________

                                         (подпись, штамп магазина)

Без штампа торгующей организации, продавшей светильник, претензии не принимаются.
